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Rozrzutnik PERARD CL 250 SL (CL20013)

Rozrzutnik obornika Perard Optium CL 250 SL

- Pojemność 25 m3, ładowność 20 ton

- Jednoczęściowa rama z bocznymi wzmocnieniami i 

rurowym pasem przeciwwstrząsowym

- 2 łańcuchy morskie 16 mm klasy 80 przenośnika 

podłogowego

- Amortyzacja napinacza taśmy za pomocą elastycznych 

podkładek

- Wałek przekaźnikowy Szerokokątny

- elektryczna regulacja Prędkości taśmy za pomocą 

sterownika Bucher SC 100

- Stopa podporowa hydrauliczna, sterowana ręcznie

- 2-pozycyjny dyszel z resorem piórowym

- hamulec postojowy

- Oś 150 mm z hamulcami 406 x 120

- Adapter rozrzucający z dwoma Pionowymi wałkami z 

podwójną spiralą

- Hydrauliczny napęd przenośnika podłogowego poprzez 

dwie przekładnie.

- Długość Skrzyni 8,83 m

- Hamulce pneumatyczne

- Gilotynowa zasuwa przed Adapterem

- Koła 710/50 R26,5

Maszyna fabrycznie NOWA. Dostępna od ręki na placu.
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